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Circle Cutter 
Instructions 



Cortadora Circular 
Instrucciones 



Directives pour 
I'accessoire de 
coupe en cercle 



No. CRCT1 
BROTO 

Circle Cutter 
Coupe en cercle 
Cortadora Circular 



Easily cuts through: 

Acoustic tile 
Acrylic 

Aluminum & Vinyl Siding 
Cement Board 
Ceramic Wall Tile 
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If you have any questions or comments, please call our 
customer service department, toll free at: 
1-877-RotoZip (768-6947) or at (608) 798-3737 
Office hours are: 8:00am - 4:30pm CST 
Read all safety Instructions before working with any 
power tool. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, 
veuillez communiquer avec le departement de services 
a la clientele, sans frais, au : 1-877- RotoZip (768- 
6947)ou au (608) 798-3737. Les heures d'ouvertures 
sont:8h00a16h30 HNC 
Veuillez lire tous les regiments de securite avant 
d'utiliser un outil electrique quelconque. 

Si tienes preguntas o comentarios, por favor llama a 
nuestro departamento de servicio al cliente, llamada 
gratis al: 1-877-RotoZip (768-6947) o al (608)798-3737 
Lea todas las instrucciones de seguridad antes de 
empezar a trabajar con cualquier herramienta de fuerza. 



Drywall 



Foam Board 

Hardwood 

Lath 

Marble 

O.S.B. 



Plywood 
Solid Surface Material 
Stucco 

Underlayment 
Wood 

Wood Composites 

Coupe facilement dans: 

Carreaux insonorisants 
Acrylique 

Bardage d 1 aluminium et de vinyle 
Panneau de fibragglo-ciment 
Carreaux ceramiques pour mur 
Corian® 
Placoplatre 
Fibre deverre 
Panneau de 
mousse 
Bois franc 
Latte 
Marbre 
PPO 
Platre 




Fits most Roto Zip® Tool Corporation power tools./ 
S'adapte a des spirale mecaniques de Roto Zip 
Tool Corporation./ Se adapta a la mayon'a de 
herramientas de Roto Zip Tool Corporation. 



Plastique 
Contreplaque 
Materiau a surface 
solide 
Stuc 

Couche de sous-finition 
Bois 

Composites du bois 



Corta facilmente a traves de: 

Azulejo Acustico 
AcrOico 

Aluminio, divisiones de vinilo 
Tablones de cemento 
Azulejo de ceramica para pared 
Corian® 
Tabla Roca 
Rbrade Vidrio 
Tablon de hielo 
seco 

Madera fi rme 
Liston 
Marmol 
O.S.B. 



BROTO 




Madera 
Contrachapada 
Material de superficie solida 
Estuco y bases 
Madera 

Compuestos de Madera 



Special instructions for use with Revolution™ and Rebel™ models 
Instructions speciales a I'usage des modeles de Revolution™ et Rebel™ 
Instrucciones especiales para la utilizacidn con las modelos Revolution u Rebel. 



Special A 

Speciales/Plato Adaptador Especiales 





• Special adapter plate for use with 
Revolution and Rebel models. 

• L'adaptateur speciales a I'usage des 
modeles de Revolution et Rebel. 

• Plato adaptador especiales parala 
utilizacion con los modelos Revolution 

• Slide circle cutter adapter plate into base guide. 

• Glisser l'adaptateur de I'accessoire de coupe en cercle dans le guide du support. 

• Desliza el plato adaptador de la cortadora circular dentro de la guia base. 




• After adapter plate is snapped into 
correct position. 

• Une fois que l'adaptateur a ete mis 
dans la position correcte d'un coup sec. 

• Despues de que el plato adaptador es 
puesto en la posicion correcta. 



• Snap circle cutter adapter down into place. Make sure that the tab on the 
circle cutter adapter is secured into the small hole on the base guide. 

• Mettre l'adaptateur de I'accessoire de coupe en cercle en place d'un coup 
sec. S' assurer que la languette sur I'accessoire de coupe en cercle est fixee 
solidement en place dans le trou de verrouillage sur le guide du support. 

• Pon el adaptador de corte circular en su lugar. Asegurate de que la oreja en 
el adaptador de corte circular este asegurado dentro del pequeho hoyo en 
la guia base. 




• Place circle cutter arm into place 
as shown in the photo. 

• Mettre le bras de I'accessoire de 
coupe en cercle en place tel que 
montre dans la photo. 

• Pon el brazo de corte circular en 

su lugar como se muestra en la foto. 




• Place round threaded knob over circle cutter arm and hand tighten until it 
is secure. 

• Placer le bouton filete rond par dessus le bras de I'accessoire de coupe en 
cercle et le visser manuellement jusqu'a ce qu'il soit bien serre. 

• Pon la perilla con rosea redonda sobre el brazo de corte circular y 
aprietalo con la mano hasta que este seguro. 




Fully assembled/ Assemblage termineVTotalmente ensamblada 



• To release the circle cutter adapter from 
the base guide, simply lift up on the tab 
of the locking hole (see step 2) and pull 
out from base guide. 

• Pour desengager l'adaptateur de 
I'accessoire de coupe en cercle du 
guide du support, retirer la languette du 
trou de verrouillage (voir I'etape 2) et le 
retirer du guide du support. 



• Para soltar el adaptador de corte circular de la guia base, simplemente 
levante la oreja del agujero de cierre (ver el paso 2) y jale hacia afuera de 
la guia base. 




Kit Contents/Contenu 



A1 : Nut/Ecrou/Tuerca 
B1: Screw/Vis/Tornillo \ 



EE 



B2: Knob/Bouton/Boton 



E: Round Adapter/Adaptateur 
Circulaire/Adaptador circular 



. C: Circle Cutter Arm 
Bras Coupe-Cercle 
Dispositivo de corte de 
la cuchilla 



A2: Pivot Point/Pivot/Pivote 



D: Threaded Knob/Bouton Filete 
Boton roscado 



Step 5. Adjust base guide to proper 
cutting depth 

• Loosen the base guide knob and adjust the height 
of the base guide so that the Zip Bit extends 1/8" 
more than material being cut. Retighten knob. 



e then material 
being cut 

po. de I3liis que le 
lateriau a couper 
1/8" mas que el material 
se esta cortando 




Etape 5. Regler le guide du support a la 
profondeur de coupe appropriee de plus 
que le materiau a couper 

• Desserrer le bouton du guide du support et 
regler la hauteur du guide du support de sorte 
que le foret Zip depasse le materiau a couper 
de 1/8 po. Resserrer le bouton. 

5 Paso. Ajuste la Guia Base a la 
profundidad de corte apropiada 

• Afloja la perilla de la guia base y ajuste la altura 
de la guia base para que la Broca Zip se 
extienda 1/8" mas que el material que se esta 
cortando. Vuelva a apretar la perilla. 



Step 1. Circle Cutter assembly 

• Attach pivot point (A1 & A2) and knob (B1 & B2) 
to circle cutter arm (C). 



Etape 1. Assemblage de I'accessoire de 
coupe en cercle 

• Fixer le point d'articulation(A1 et A2) et le bouton 
(B1 et B2) au bras de I'accessoire de coupe en 
cercle (C). 

1 Paso. 

• Pega el punto de eje (A1 & A2) y perilla (B1 & B2) 
al brazo de la Cortador Circular (C). 




Step 6. Setting pivot point (A2) to diameter of hole needed. 

• Loosen pivot point knob (A2). Slide knob to desired hole size by lining up pivot point (A2) with 
corresponding desired hole size marked on the side of the circle cutter arm (C). 

Etape 6. Reglage du point d'articulation (A2) au diametre du trou desire. 

• Desserrer le bouton du point d'articulation (A2). Glisser le bouton a la dimension du trou desire en 
alignant le point d'articulation (A2) avec la dimension du trou desire indique sur le cote du bras de 
I'accessoire de coupe en cercle (C). 

6 Paso. Poner el punto de eje (A2) al 
diametro que se necesita el hoyo. 

• Afloja la perilla del punto de eje (A2). Desliza la perilla | 
al tamaho del hoyo deseado al alinear el punto de e 
(A2) con el tamaho de hoyo deseado correspondiente I 
marcado al lado del brazo del cortador circular (C) 





Step 2. Mounting round adapter (E) 

1 . Locate the base guide on your tool - it is 
standard tool equipment and not part of 
the Circle Cutter kit. 

2. Secure the round adapter(E) snugly into 
the the base guide by locking the notches 
as seen in the picture above. 

Etape 2. Montage de I'adaptateur rond (E) 

1 . Localiser le guide du support sur votre outil - il s'agit d'equipement standard et il ne fait pas 
partie du necessaire de I'accessoire de coupe en cercle. 

2. Fixer I'adaptateur rond (E) bien en place dans le guide du support en verrouillant les encoches 
tel que montre dans la photo ci-dessus. 

2 Paso. Montaje del Adaptador Redondo (E) 

1 . Localiza la guia base en tu herramienta - es un equipo estandar de la herramienta y no parte 
del juego de la cortadora circular. 

2. Asegura el adaptador redondo (E) comodamente dentro de la guia base al entrelazar las 
ranuras como se ve en la foto de arriba. 



Step 7. Make a pilot hole 

• Make a pilot hole in material at the center of 
your intended hole. You can make a pilot hole 
by turning on the tool and plunging the 

bit into the material at the spot you want the 
pilot hole. Turn off tool and remove from 
material when pilot hole has been created. 

Etape 7. Percer un avant-trou 

• Percer un avant-trou dans le materiau au centre 
de I'endroit ou le trou est desire. Pour executer 
un trou pilote, allumer I'outil et plonger la fraise 
dans le materiau a I'endroit ou le trou pilote est 
desire. Unefois I'avant-trou perce, arreter I'outil 
et le retirer de la surface du materiau. 



7 Paso. Hacer el hoyo piloto 

• Haz un hoyo piloto en el material en el centro 
de donde intentas hacer el hoyo. Puede 
hacer un agujero guia con la herramienta en 
marcha, posicionando e introduciendo la 
broca en el material en la marca donde desea 
el agujero. Apaga la herramienta y quitala del 
material cuando el hoyo piloto ha sido creado. 




A2 



Step 3. Mounting Circle Cutter to the Spiral Saw ™ 
power tool 

• Place the Qrcle Cutter Arm (C) against top of the Base 
.Q Guide. Attach by tightening threaded knob (D) to Round 



B2 



Adapter (E). Assembly should look like the "Completed 



Completed Assembly 
Assemblage termini 
Ensamblado Completo 



Assembly" photo. 

Etape 3. Installation du coupe-cercle sur la scie mecanique a spirale 

• Placer le bras de I'accessoire de coupe en cercle (C) contre la partie superieure 
du guide du support. Le fixer en place en vissant le bouton filete (D) a 
I'adaptateur rond(E). L'assemblage doit ressembler a celle montree dans la 
photo intitulee " Assemblage termine ". 

3 Paso. Montaje de la cuchilla circular en la herramienta Spiral Saw 

• Pon el brazo cortador circular (C) contra la parte superior de la guia base. 
Conectalo al apretar la perilla con rosea (D) al adaptador redondo (E). El 
ensamblado debe de quedar como la foto del "ENSAMBLADO Completo". 




Step 8. Line up pilot point with the 
pilot hole 

• Line up the pivot point with the pilot hole and 
keep the tool at a 45° angle to the work surface. 

Etape 8. Aligner le point d'articulation 
avec I'avant-trou 

• Aligner le point d'articulation avec I'avant-trou 
et tenir I'outil a un angle de 45° par rapport a 
la surface de travail. 

8 Paso. Alinea el punto piloto con el hoyo piloto 

• Alinea el punto de eje con el hoyo piloto y manten la herramienta a angulo de 45 Q de la 
superficiedetrabajo. 



Step 4. Inserting a Zip® Bit into the Spiral Saw™ power tool 

WARNING! The bit flutes are sharp and should be handled with caution. 

1 . Loosening Collet Nut. Push down on the shaft lock button, at the same time use the wrench and turn 
collet nut in a counter-clockwise direction until the shaft lock button depresses. Continue to turn collet 
nut in a counter-clockwise direction loosening the collet nut enough to insert a Zp Bit. 

2. Inserting Zip Bit. Insert shank of the bit into the collet so that 1/8" of smooth shank remains visible 
above the collet.(see picture) 

3. Tightening Collet Nut. Push down on the shaft lock button, at the same time use the wrench and turn 
collet nut in a clockwise direction until the shaft lock button depresses. Continue to turn collet nut in 
clockwise direction to tighten the collet nut and secure the Zip Bit. (Never tighten collet nut with no Zp 
Bit inserted this will damage collet and prevent future Zp Bit insertion.) 

Etape 4. Insertion d'un foret Zip dans la Scie spirale 

AVERTISSEM ENT! Les goujures du foret sont aiguisees done vous devez les manipuler prudemment. 

1 . Desserrer I'ecrou de la douille. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la tige et en meme temps, 
utilisez la cle pour visser I'ecrou de la douille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a ce 
que le bouton de verrouillage de la tige s'enfonce. Continuez de visser I'ecrou de la douille dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre de sorte qu'elle soit suffisamment desserree pour y inserer un foret Zp. 

2. Inserer le foret Zip. Inserez la tige du foret dans la douille de sorte que 1/8 de po. de la partie lisse du 
foret demeure visible au dessus de la douille (voir la photo ci-dessous). 

3. Serrer I'ecrou de la douille. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la tige et en meme temps, utilisez la 
cle pour visser I'ecrou de la douille dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que le bouton de 
verrouillage de la tige s'enfonce. Continuez de visser I'ecrou de la douille dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'a ce que le foret Zip soit bien serre. (Nevissez jamais I'ecrou de la douille sans y avoir 
insere un foret Zp, ce qui peut endommager la douille et empecher I' insertion de forets Zip a I'avenir.) 

4 Paso. Insertado de la broca Zip dentro de la Sierra Espiral 
jADVERTHMCIA! Los pliegues de las brocas son filosos y deben de ser manejados con precaucion. 

1. Aflojado delaTuercadelaBoquilla Presionehaciaabajoene! boton decierre del eje,al mismotiempouse 
la llavey gire latuercadela bcquillaen direccion contrariaa las manecillasdel reloj hastaqueel boton de 
cierrede! eje bote. Continua girando latuercade la boquilla en direccion contrariaalas manecillasdel reloj 
aflojando la tuerca de la boquilla lo suficiente para insertar la Broca Zp. 

2. Insertado de la Broca Zp. Inserteel mango de la broca en la boquilla hasta que un 1/8" del mango liso 
permanezca visible arriba de la boquilla (veael dibujo). 

3. Apretado delaTuercadelaBoquilla Presione hacia abajo en el boton decierre del eje, al mismotiempouse 
la llavey gire latuercadela boquillaen direccion de las manecillasdel reloj hastaqueel boton decierre del 
ejebote. Continue girando latuerca de la boquilla en direccion de las manecillas del reloj hasta apretar la 
tuerca de la boquil la y asegurar la BrocaZp. (Nuncaapriete latuercade la boquilla sin que una BrocaZp este 
dentro Esto dahara la boquilla e impedira la introduction de futuras Brocas Zp. ^^^^^ Lodr Button 

vjBkjillage 



Step 9. Making the cut 

1 . Starting Cut. With the tool running, at a 45° 
angle plunge the bit into the work surface 
while at the same time lining up and 
dropping the pivot point into the pilot hole. 
Bring the tool to a 90° angle. Hold the tool 
firmly with one hand and hold the knob 
with the other. 

2. Making Cut. Begin the cut by applying 
moderate, steady pressure in a clockwise 
direction, continue cutting back around to 
starting point. 

9 Paso. Hacer el corte 

1 . Comienza a cortar. Con la herramienta 
corriendo a un angulo de 45° mete la broca 
dentro de la superficie de trabajo mientras al 
misto tiempo alineas y dejas caer el punto eje 
dentro del hoyo piloto. Lleva la herramienta a 
un angulo de 90° Manten la herramienta 
firmemente con una mano y agarra la perilla 
con laotra. 

2. Haciendo Cortes. Comience el corte aplicando 
presion moderada y constante en direccion de 
las manecillas del reloj, continue cortando 
alrededor hasta Hegar al punto de inicio. 



Inserting Zip Bit. 



1/8" of smooth shank showing 



Insertion d'un foret Zip. 1/8 po. de la tige lis 
Insertando la Broca Zip. Se muestra el man 9° liso de 1/8 " — c i . . 
ONLY tighten down on the smooth shank of the bit. 

DO NOT ALLOW THE SHARP CUTTING EDGES to fall into the collet. ^^B^l 

Serrer SEULEM ENT la partie lisse de la tige du foret. 

NEPAS LAISSEFS LA PARTI ETRANCHANTE torn ber dans la douille. 

Apriete SOLAM ENTE en la parte lisa del mango de la broca 

NO PERM ITA QUE LAS ORILLAS DE CORTE RLOSAS caigan dentro de la boquilla 





Etape 9. Effectuer la coupe 

1. Avant de couper. Avec I'outil en marche, 
place a un angle de 45°, faire penetrer le 
foret dans la surface de travail tout en 
alignant et en inserant le point d'articulation 
dans I'avant-trou. Positionner I'outil a un 
angle de 90°. Bien tenir I'outil d'une main et 
tenir le bouton de I'autre. 

2. Effectuer la coupe. Commencer a couper en 
appliquant une pression moderee et 
constante dans le sens d'une aiguille d'une 
montre, continuer de couper jusqu'au retour 
au point de depart. 

CAUTION: Too much force will cause a heat 
build-up, which can shorten bit life. 

CAUTION: Turn tool off immediately after 
cut is complete! 

ATTENTION: Une pression excessive 
occasionne une accumulation de chaleur, ce 
qui peut raccourcir la duree de vie du foret. 

ATTENTION: Arreter I'outil immediatement 
apres avoir effectue la coupe! 

PRECAUCION: Demasiada fuerza causara 
un aumento de calor, el cual puede acortar 
la vida de la broca. 

PRECAUCION: j Apaga la herramienta 
inmediatamente despues de que se termina 
el corte! 



Tuerca de la 
Loosening & Tightening Collet Nut. 
Desserrage et serrage de I'ecrou de la douille. 
Apretando y aflojando la tuerca de la boquilla 



